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Separador
KOMPACK 1/050
Separador sólido-líquido ideal para porcino 
con la garantía SEGALÉS.

Rampa de desbaste RAM150 con la misma eficacia de 
filtrado y de seguridad de trabajo que sus hermanas ma-
yores los equipos Kompack 1,2 y 4 (más de 15 años en el 
mercado).
Posibilidad de tamices desde 250 micras a 2 mm a esco-
ger en función del destino de la fracción liquida. 
Gracias al nuevo diseño podemos cambiar la medida de 
las mallas de filtrado fácilmente. 

Separador MS 050 
Tamiz de malla triangular con ello evitamos que las partí-
culas sólidas nos obstruyan el tamiz. Posibilidad de 0.25, 
0.50 y 0.75 mm.
Rosca de inoxidable reforzada con Wolframio mejoramos 
en una mayor resistencia al desgaste y una mayor vida útil 
de la rosca sin modificar las características del trabajo.
Compuertas de prensado con contrapesos, con el que  
podemos regular en todo momento el % de materia seca 
de la fracción sólida (hasta 25%MS).
Detector de señal de tapón de sólido. Detiene el funcio-
namiento de la bomba y el separador en caso de no com-
pactación.
Consumo 2,45 kw / h (de 0,02 a 0,03 € m3) una granja de 
2000 plazas de engorde menos de 100 € / año.
Equipo fabricado íntegramente en acero inoxidable.

 Rendimiento desde 5 a 20 m3/h.

Consta de:

Una vez separadas las dos fracciones no huelen. 
La fracción sólida en zonas de poca concentración de por-
cino es fácilmente valorizable.
Sólido con gran concentración de Nitrógeno y Fósforo 
(ideal para transportar a tierras lejanas o entregar a gestor 
residuos para justificar menos tierras).
Líquido de salida ideal para fertirriego con la tranquilidad 
de poder inyectar a sistema de riego por aspersión (para 
riego gotero consultar). 
Equipo ideal (ya que podemos poner tamices de 250 mi-
cras) para cualquier tratamiento posterior de reducción o 
concentración de Nitrógeno.
El equipo Kompack puede ser fijo o con estructura para 
convertirlo en un equipo móvil paletizable.

Ventajas de la separación

Ideal para granjas hasta 5000 plazas engorde, 1000 ma-
dres hasta destete o 20 kg o 500 madres a ciclo cerrado. 

¿Para quien está diseñado?

¡NUEVO!


